Dovozce:;

Vyrobee:

Vyrobek

Typy.

Popis vyrobku:

Vyie uvedené vyrobky
spliuji pozadavky téchio
zakonnych predpisu

Seznam technickych a
harmonizovanych
technickych

norem pouzitych pii
posuzovani shody:

Postupy pouzité pii
prokazovani shody:

Udaje o autorizované
osobé, ktera se ucastnila
posuzovani shody:

Dokumenty pouziteé
pii posuzovani shody:

Prohlaseni o shodé

dle §13 zakona 22/1997 Sb_, v platném #néni

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlaty Andél-Nadrazni 23/344
151 34 Praha 5

1CO: 27089762

LG Electronics Inc.

LG Twin Towers

20,Y eouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 150-721

Klimatiza¢ni jednotky ndsténné, flexi, sloupové (vnitini,
vnéjsi)

Viz priloha

Vnitfni jednotka ve spojeni s vnéjdi jednotkou je vyrobek
urceny pro realizaci samostatnych jednotek pro chlazeni
vzduchu v budovich sidel a obchodu, restauraci, baru
apod. Systém sestdavia z instalovanych jednotek (vnéjdi a
vnitini). Jednotky jsou uréeny pro chlazeni i ohiev.

NV 163/2002 Sb., v platném znéni

NV 163/2002 Sb., EN 292-1, EN 292-2,
CSN IS0 5149, CSN EN 294, CSN EN 953, CSN EN 3746,
CSN EN ISO 11202, zdkon 86/2002 Sh.

§ 12 odst. 3) pism. b zakona 22/1997 Sb., v pl. znéni
§ 7 NV 163/2002 Sb., v pl. znéni

Strojirensky zkusebni astav s.p. AO 202
Hudcova 56 b
621 00 Brno

Zavéreiny protokol o zkouSce typu €. 30-4303
ze dne 13.09.2004, platny de 30.09.2007
Vystavil: SZU s.p. AO 202




